CARL JAGER GmbH

SICHERHEITSDATENBLATT

Zinkoxid 90/RS
Best.-Nr. 13820

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

1.1 Handelsname: Zinkoxid 90/RS
Artikel-Nr.: 13820
Produktidentifikator
Name des Stoffes: Zinkoxid
REACH-Registrierungsnr.: 01-2119463881-32-XXXX
Identifikationsnummern
CAS-Nr.: 1314-13-2
EG-Nr.: 215-222-5
Index-Nr.: 030-013-00-7

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen,

von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwen-

dungen: Komponente zur Herstellung von anorganischen Zinkver-
bindungen; Galvanoverzinkung; Galvanotechnik; Zinkher-
stellung durch Elektrolyse; Laborreagenz; Zinkherstellung
durch Schmelzflussmetallurgie; Herstellung von Zinkoxid
und Raffination; Komponente zur Herstellung von orga-
nischen Zinkverbindungen; Komponente zur Herstellung
von anorganischen Pigmenten; Komponente zur Her-
stellung von Beschichtungen/Farben, Tinten, Glasuren,
Lacken; Verwendung von zinkoxidhaltigen Farben und Be-
schichtungen; Kinstlerbedarf: Verwendung von zinkoxid-
haltigen Farben und Beschichtungen; Komponente fir die
Papierbeschichtung; Verwendung von zinkoxidhaltigen Pa-
pierbeschichtungen; Komponente fir die Textil- und Leder-
beschichtung/Behandlung; Verwendung von zinkoxidhalti-
gen Textil- und Lederbeschichtungen; Zusatz/Komponente
fur die Keramik-Herstellung; Zusatz/Komponente fur die
Sintermaterialherstellung; Verwendung von zinkoxidhalti-
gen Glasuren und diunne Glasbeschichtungen; Zusatz zur
Herstellung von Friktionsmitteln; Verwendung von zinkoxid-
haltigen Friktionsmitteln: Bremsbelage; Zusatz/Komponente
zur Glasherstellung; Oberflachenbehandlung von Flach-
glas; Verwendung von zinkoxidhaltigen Glas- und Keramik-
Erzeugnissen fur die Geschirrherstellung; Verwendung von
zinkoxidhaltigem Glas fir die Bildschirmherstellung; Ver-
wendung von zinkoxidhaltigen, diinnen Glasbeschich-
tungen; Zusatz zur Herstellung von elektronischen Bautei-
len; Zusatz zur Ferrit-Herstellung; Zusatz zur Varistorenher-
stellung; Zinkoxid in elektrotechnischen Kontaktwerkstoffen;
Batterien/Brennstoffelemente; Komponente zur Herstellung
von Gummi, Harzen und verwandte Zubereitungen; Ver-
wendung von zinkoxidhaltigem Gummi fur die Reifenher-
stellung; Verwendung von zinkoxidhaltigem Gummi und
anderen Harzen flr medizinische Geréte und Einsatz-

ZINKOXID_90RS Seite 1 von 11
22.03.2017




CARL JAGER GmbH

Verwendungen, von denen abge-
raten wird:

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der

das Sicherheitsdatenblatt bereit-
stellt

Telefon:
Telefax:

1.4 Notrufnummer:

zwecke; Komponente fur Polymer-Matrix-Verbundwerk-
stoffen, Kunststoffen und verwandte Zubereitungen; Ver-
wendung von zinkoxidhaltigen Polymeren fir Bodenbelage,
Wandverkleidungen und verwandte Einsatzzwecke; Ver-
wendung von zinkoxidhaltigen Polymeren fir Kabel Schutz-
beschichtungen und Isolierungen; Verwendung von zink-
oxidhaltigen Polymeren fir Schlauch- und Folienerzeug-
nisse; Verwendung von zinkoxidhaltigen Polymeren fir
SpritzgieRteile; Verwendung von zinkoxidhaltigen, diinnen
Kunststoffbeschichtungen; Zusatz zur Herstellung von
Dichtmitteln/Klebstoffen/Spachtelmassen; Verwendung von
zinkoxidhaltigen Dichtmitteln/Klebstoffen/Spachtelmassen;
Zusatz zur Herstellung von Schmiermitteln/Fetten/Arbeits-
medien in der Metallbearbeitung; Verwendung von zink-
oxidhaltigen Schmiermitteln/Fetten/Arbeitsmedien in der
Metallbearbeitung; Zusatz zur Herstellung von Polierpasten/
Wachsmischungen; Verwendung von zinkoxidhaltigen Po-
lierpasten/Wachsmischungen; Verwendung von zinkoxid-
haltigen Katalysatoren; Verwendung von zinkoxidhaltigen
Adsorptionsmitteln; Zusatz zur Herstellung von Enteisungs-
mitteln; Verwendung von zinkoxidhaltigen Enteisungs-
mitteln; Zusatz zur Herstellung von pyrotechnischen Er-
zeugnissen; Verwendung von zinkoxidhaltigen pyrotechni-
schen Erzeugnissen; Zusatz fir die Zubereitung von
Nahrungsmittelzusatzen; Zusatz fir die Zubereitung von
Futtermittelzuséatzen; Zusatz fur die Zubereitung von Bio-
zid-Produkten; Verwendung von zinkoxidhaltigen Biozid-
Produkten; Zusatz fur die Zubereitung von Reinigungs-
mitteln; Verwendung von zinkoxidhaltigen Reinigungs-
mitteln; Zusatz fir Dungermittelrezepturen; Verwendung
von zinkoxidhaltigen Diingermittelzubereitungen; Zusatz
fur die Zubereitung von Kosmetika; Verwendung von Kos-
metika; Zusatz flr zahnmedizinische Erzeugnisse; Zusatz
fur die Zubereitung von pharmazeutischen/veterinarmedi-
zinische Erzeugnissen; Verwendung von pharmazeuti-
schen/veterindrmedizinischen Erzeugnissen.

Keine.

Carl Jager Tonindustriebedarf GmbH
In den Erlen 4
56206 Hilgert

+49 (0) 26 24/94169-0
+49 (0) 26 24/94169-29

Fur medizinische Auskunfte (in deutscher und englischer
Sprache): +49 (0)55119240 (Giftinformationszentrum Nord)

2.0 MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches

Einstufung gemaf Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 (CLP):

ZINKOXID_90RS
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Aquatic Acute 1; H400.
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Aquatic Chronic 1; H410.

Anmerkung | Spezifische Konzentrationswerte | M-Faktor (akut) M-Faktor (chronisch)

- - - - M=1 - -

Hinweise zur Einstufung: Die Einstufung des Produkts wurde auf Basis der folgenden
Verfahren gemaf Artikel 9 und den Kriterien der Verord-
nung (EG) Nr. 1272/2008 ermittelt.

Physikalische Gefahren: Bewertung von Prifdaten gem. Anhang |, Teil 2.

Gesundheits- und Umweltgefahren: Bewertung von toxikologischen und 6kotoxikologischen
Daten gem. Anhang I, Teil 3 und 4.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Produktidentifikator: 1314-13-2 (Zinkoxid).
Gefahrenpiktogramme: @
GHSO09
Signalwort: Achtung.
Gefahrenhinweise
H410: Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P391: Verschuttete Mengen aufnehmen.
P501: Inhalt/Behélter gemal lokalen und nationalen Vorschriften

der Entsorgung zufthren.
2.3 Sonstige Gefahren
PBT-Beurteilung: Das Produkt gilt nicht als PBT.
vPvB-Beurteilung: Das Produkt gilt nicht als vPvB.

3.0 ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1 Stoffe
Chemische Charakterisierung
Name des Stoffes: Zinkoxid.
Summenformel: Zn0O.

Identifikationsnummern

CAS-Nr.: 1314-13-2.
EG-Nr.: 215-222-5.
Index-Nr.: 030-013-007.
3.2 Gemische: Nicht zutreffend. Das Produkt ist kein Gemisch.

4.0 ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
Allgemeine Hinweise: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt hinzuziehen. Konta-
minierte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen und vor
Wiederverwendung grundlich reinigen.

Nach Einatmen: Fir Frischluft sorgen. Arztlicher Behandlung zufiihren.
Nach Hautkontakt: Bei Berihrung mit der Haut mit Wasser und Seife ab-
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waschen.

Nach Augenkontakt: Augenlider spreizen. Augen grindlich mit Wasser spilen
(15 Min.). Augenérztliche Behandlung.

Nach Verschlucken: Mund ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Medi-

zinalkohle einnehmen lassen.
4.2 Wichtigste akute und verzégert auf-
tretende Symptome und Wirkungen:  Keine Angaben verfligbar.
4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder
Spezialbehandlung: Keine Angaben verfligbar.

5.0 MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel: Produkt selbst brennt nicht; LéschmalRnahmen auf Um-
gebungsbrand abstimmen.
Ungeeignete Loschmittel: Keine Angaben verfugbar.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch
ausgehende Gefahren: Keine bekannt.

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung:  Ggf. Atemschutzgeréat erforderlich. Kontaminiertes Losch-
wasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation
gelangen.

6.0 MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaflinahmen, Schutzausriustungen und in Notféallen anzuwen-
dende Verfahren
Nicht fir Notfalle geschultes Personal: Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten. Staub-
bildung vermeiden.

Einsatzkrafte: Keine Angaben verfligbar. Persdnliche Schutzausrustung —
siehe Abschnitt 8.
6.2 Umweltschutzmalinahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser

gelangen lassen.
6.3 Methoden und Material fur Riickhal-

tung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen. Staubentwicklung vermeiden. In
geeigneten Behaltern der Riickgewinnung oder Entsorgung
zufuihren.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte: Keine Angaben verfugbar.

7.0 HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 Schutzmal3nahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang: Fur gute Raumbeliftung sorgen, ggf. Absaugung am
Arbeitsplatz.

Allgemeine Schutz- und Hygienemalf3-

nahmen: Bei der Arbeit nicht rauchen, essen oder trinken. Nach der

Arbeit und vor den Pausen fur grindliche Hautreinigung
sorgen. Getrennte Aufbewahrung der Arbeitskleidung.
Staub nicht einatmen.

Hinweise zum Brand- und Explo-

sionsschutz: Von Zundquellen fernhalten — Nicht rauchen. MalRnahmen
gegen elektrostatische Aufladung treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten
Technische Mal3nahmen und Lager-
bedingungen: Behalter trocken, dicht geschlossen halten und an einem
kihlen, gut geltfteten Ort aufbewahren.
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Anforderung an Lagerrdume und Be-

halter:

Zusammenlagerungshinweise:

Lagerklasse gemaR TRGS 510

10-13:

7.3 Spezifische Endanwendungen:

In Originalverpackung dicht geschlossen halten.

Nicht zusammen mit Lebensmitteln lagern. Nicht zu-
sammen mit Futtermitteln lagern. Nicht zusammen mit
Futtermitteln lagern. Nicht zusammenlagern mit: Sauren,
Basen.

Sonstige Flissigkeiten und Feststoffe (nicht LGK 1-8).

Keine Angaben verfligbar.

8.0 BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION / PERSONLICHE
SCHUTZAUSRUSTUNG

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Allgemeiner Staubgrenzwert:

DNEL und PNEC Werte

DNEL Werte (Arbeithehmer)

TRGS 900. Allgemeiner Staubgrenzwert (alveolengangige
Fraktion) Wert: 1,25 mg/m3. TRGS 900. Allgemeiner Staub-
grenzwert (einatembare Fraktion) Wert: 10 mg/m3. Spitzen-
begrenzung 2 (I1).

auf: Zn Bemerkung:

unldslich

Name des | Aufnahmeweg Einwirkungs- | Wirkung CAS-Nr. EG-Nr. Wert
Stoffes dauer
Zinkoxid Dermal bezogen | Langzeit Systemisch | 1314-13-2 | 215-222-5 | 83 mg/kg/Tag

(chronisch)

Inhalativ  bezogen

auf: Zn Bemerkung:

unloéslich

Langzeit Systemisch 5 mg/m3
(chronisch)

DNEL Werte (Verbraucher)

auf: Zn Bemerkung:

unldslich

Name des | Aufnahmeweg Einwirkungs- | Wirkung CAS-Nr. EG-Nr. Wert
Stoffes dauer
Zinkoxid Oral  bezogen Langzeit Systemisch | 1314-13-2 | 215-222-5 | 0,83 mg/kg/Tag

(chronisch)

Dermal bezogen

auf: Zn Bemerkung:

Unloslich

Langzeit Systemisch 83 mg/kg/Tag
(chronisch)

Inhalativ  bezogen

auf: Zn Bemerkung:

unloéslich

Langzeit Systemisch 2,5 mg/ms3
(chronisch)

ZINKOXID_90RS
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PNEC Werte
Name des | Umweltkompartiment | Art CAS-Nr. EG-Nr. Wert
Stoffes
Zinkoxid Wasser bezogen auf: SiuRwasser 1314-13-2 | 215-222-5 20,6 g/l
Zn
Wasser bezogen auf: Meerwasser 6,1 pg/l
Zn
Wasser SiuRwasser Sediment 117,8 mg/kg
Wasser bezogen auf: Meerwasser Sediment 56,5 mg/kg
Zn, Trockengewicht
Boden bezogen auf: -- 35,6 mg/kg
Zn, Trockengewicht
Klaranlage (STP) - - 100 pgl/l

8.2

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungs-

einrichtungen:

Personliche Schutzausrustung
Atemschutz:

Augenschutz:

Handschutz:

Geeignetes Material:
Sonstige SchutzmalBhahmen:

Begrenzung und Uberwachung der

Umweltexposition:

Keine Angaben verfugbar.

Bei Uberschreiten der Arbeitsplatzgrenzwerte muss ein ge-
eignetes Atemschutzgerat getragen werden.
Atemfilter-Partikel P 2.

Schutzbrille (DIN EN 166).

Schutzhandschuhe (DIN EN 374).

Gummi, Leder, Baumwolle.

Chemieubliche Arbeitskleidung.

Keine Angaben verfligbar.

9.0 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Allgemeine Angaben
Form:

Farbe:

Geruch:
Geruchsschwelle:
Quelle:

pH-Wert

Wert
Bezugstemperatur:
Konzentration:
Methode:
Bemerkung:

Siedepunkt / Siedebereich:
Wert:

Quelle:

Bemerkung:

Zersetzungspunkt / Zersetzungs-
bereich:
Quelle:

ZINKOXID_90RS
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Fest; Pulver / Granulat.
Weil} bis gelb.
Geruchlos.

Nicht anwendbar.
CSR.

75-8,5

20 °C.

50 g/l.

DIN ISO 787 — 9.
Suspension in Wasser.

Nicht relevant.

1.975 °C.

CSR.

Der Stoff zersetzt sich beim Erhitzen.

Nicht anwendbar.
CSR.
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Flammpunkt:

Quelle:
Selbstentzindungstemperatur
Quelle:

Bemerkung:

Oxidierende Eigenschaften:
Explosive Eigenschaften:
Entziindbarkeit (fest, gasformig):
Quelle:

Untere Entziindbarkeits- oder Explo-
sionsgrenze:

Quelle:

Obere Entzundbarkeits- oder Explo-
sionsgrenze:

Quelle:

Dampfdruck:

Quelle:

Dampfdichte:

Quelle:
Verdampfungsgeschwindigkeit:
Quelle:

Relative Dichte

Wert:

Bezugstemperatur:

Dichte

Wert:

Bezugstemperatur:

Quelle:

Wasserldslichkeit

Wert:

Quelle:

Loslichkeit(en):

Loslich in:
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/
Wasser:

Viskositat:

Quelle:

9.2 Sonstige Angaben:

10.0 STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 Reaktivitat:
10.2 Chemische Stabilitat:

10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen:
10.4 Zu vermeidende Bedingungen:

10.5 Unvertragliche Materialien:

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

ZINKOXID_90RS
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Nicht anwendbar.
CSR.

CSR.

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
Nicht oxidierend.

Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
Der Stoff ist nicht entzindlich.

CSR.

Nicht anwendbar.
CSR.

Nicht anwendbar.
CSR.
Nicht anwendbar.
CSR.
Nicht anwendbar.
CSR.
Nicht anwendbar.
CSR.

5,68.
20 °C.

5,68 g/cm3.
20 °C.
CSR.

2,9 mg/l

CSR.

Keine Daten vorhanden.
Sauren; Alkalien.

Keine Daten vorhanden.
Nicht anwendbar.
CSR.

Keine Angaben verfligbar.

Bei bestimmungsgemaler Verwendung sind keine gefahr-
lichen Reaktionen zu erwarten.

Bei Anwendung der empfohlenen Vorschriften zur Lage-
rung und Handhabung stabil (siehe Abschnitt 7).

Keine Angaben verfugbar.

Keine bekannt.

Sauren; Basen.

Bei der thermischen Behandlung kann ZnO-Rauch ent-
stehen.
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11.0 TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizitat

Name des Stoffs | CAS-Nr. EG-Nr. LDsg Spezies Methode Quelle
Zinkoxid 1314-13-2 215-222-5 >5.000 mg/kg | Ratte OECD 401 | ECHA
Kdrpergewicht
Akute dermale Toxizitat Keine Daten vorhanden.
Akute inhalative Toxizitat
Name des | CAS-Nr. EG-Nr. LDso Expositi- | Aggregat- Spezies | Methode Quelle
Stoffs onsdauer | zustand
Zinkoxid 1314-13-2 | 215-222-5 | >5,7 mg/l | 4 Std. Staub/Nebel | Ratte OECD 403 | ECHA
Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Name des Stoffs | CAS-Nr. EG-Nr. Spezies Methode Quelle | Bewertung
Zinkoxid 1314-13-2 215-222-5 Kaninchen | OECD 404 | ECHA | Nicht reizend
Schwere Augenschéadigung/-reizung
Name des Stoffs | CAS-Nr. EG-Nr. Spezies Methode Quelle | Bewertung
Zinkoxid 1314-13-2 215-222-5 Kaninchen | OECD 405 | ECHA | Nicht reizend
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Name des | CAS-Nr. EG-Nr. Aufnahme- | Methode Spezies Quelle | Bewer- Bewertung/Ein-
Stoffs weg tung stufung
Zinkoxid 1314-13-2 | 215-222-5 | Atemwege -- -- ECHA Nicht Aufgrund der ver-
sensibi- fugbaren Daten
lisierend sind die Einstu-
fungskriterien nicht
erfillt.
Zinkoxid 1314-13-2 | 215-222-5 | Haut OECD 406 | Guinea ECHA Nicht Aufgrund der ver-
pig sensibi- fugbaren Daten
lisierend | sind die Einstu-
fungskriterien nicht
erfullt

Keimzell-Mutagenitat:

Reproduktionstoxizitat:
Karzinogenitat:
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
einmaliger Exposition:
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei
wiederholter Exposition:

Aspirationsgefahr:

Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.

Keine Daten vorhanden.

Keine Daten vorhanden.
Keine Daten vorhanden.

Verzdgert und sofort auftretende

Wirkungen sowie chronische Wir-
kungen nach kurzer oder lang an-
haltender Exposition:

Sonstige Angaben:

ZINKOXID_90RS
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Einatmen von Stauben kann zu Reizungen der Atemwege
fuhren.
Zink ist in kleinen Mengen bis 25 mg in Medikamenten ent-
halten.
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12.0 UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizitéat
Fischtoxizitat (akut): Keine Daten vorhanden.
Fischtoxizitat (chronisch): Keine Daten vorhanden.

Daphnientoxizitat (akut)

Name des | CAS-Nr. EG-Nr. ECso Expositi- Spezies Bezogen | Methode Quelle

Stoffs onsdauer auf

Zinkoxid 1314-13-2 | 215-222-5 | 0,413 mg/l | 48 Std. Ceriodaphnia pH<7 US EPA 821- CSR
dubia R-02-012

Daphnientoxizitat (chronisch)

Name des | CAS-Nr. EG-Nr. NOEC Expositionsdauer Spezies Bezogen auf Quelle
Stoffs
Zinkoxid 1314-13-2 | 215-222-5 | 82 ug/l | 7 Tage Daphnia magna | pH 6.0 CSR

Algentoxizitat (akut)

Name des | CAS-Nr. EG-Nr. ECso Expositi- Spezies Bezogen Methode Quelle

Stoffs onsdauer auf

Zinkoxid 1314-13-2 | 215-222-5 | 0,137 mg/l | 72 Std. Selenastrum pH>7-8,5 OECD 201 | CSR
capricornutum

Algentoxizitat (chronisch)

Name des | CAS-Nr. EG-Nr. NOEC | Expositions- | Spezies Bezogen auf Quelle
Stoffs dauer
Zinkoxid 1314-13-2 | 215-222-5 | 19 ug/l | 7 Tage Pseudokirchneriella pH 8.0 CSR
subcapitata
Bakterientoxizitat: Keine Daten vorhanden.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Keine Angaben verfligbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial: Keine Angaben verfligbar.
12.4 Mobilitat im Boden: Keine Angaben verfligbar.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
PBT-Beurteilung: Das Produkt gilt nicht als PBT.
vPvB-Beurteilung: Das Produkt gilt nicht als vPVB.
12.6 Andere schadliche Wirkungen: Keine Angaben verfligbar.
12.7 Sonstige Angaben: Produkt nicht in Gewasser oder Kanalisation einleiten und

nicht auf 6ffentlichen Deponien lagern.
13.0 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt: Die Zuordnung einer Abfallschlisselnummer gemal euro-
paischem Abfallkatalog (AVV) ist in Absprache mit dem re-
gionalen Entsorger vorzunehmen.

Verpackung: Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie
kénnen dann nach entsprechender Reinigung einer Wieder-
verwendung zugefihrt werden. Nicht reinigungsféahige Ver-
packungen sind in Abstimmung mit dem regionalen Ent-
sorger zu entsorgen.
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14.0 ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1 Landtransport ADR/RID/ADN

Klasse: 9.

Klassifizierungscode: M7.

Verpackungsgruppe: M.

Gefahrennr. (Kemler-Zahl): 90.

UN-Nummer: UN3077.

Bezeichnung des Gutes: UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FEST, N.A.G.
Gefahrausloser: Zinkoxid.

Tunnelbeschrankungscode: E.

Gefahrenzettel: 9.

Kennzeichen umweltgefahrdend Symbol ,Fisch und Baum®.

14.2 Transport IMDG

Klasse: 9.

Verpackungsgruppe: .

UN-Nummer: UN3077.

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.

Gefahrausloser: Zinc oxide.

EmS: F-A + S-F.

Label: 9

Kennzeichen fir Meeresschadstoffe: Symbol “Fisch und Baum”.

14.3 Transport ICAO-Ti / IATA

Klasse: 9.
Verpackungsgruppe: .
UN-Nummer: UN3077.
Proper shipping name: Environmentally hazardous substance, solid, n. o. s.
Gefahrausloser: Zinc oxide.
Label: 9.
Kennzeichen umweltgefahrdend Symbol ,Fisch und Baum®.
14.4 Sonstige Angaben: Keine Angaben verfligbar.
14.5 Umweltgefahren: Angaben zu Umweltgefahren, sofern relevant, siehe 14.1 —
14.3.

14.6 Besondere Vorsichtsmalinahmen

fur den Verwender: Keine Angaben verfugbar.
14.7 Massengutbefdérderung gemal An-

hang Il des MARPOL-Ubereinkom-

mens und geman IBC-Code: Nicht relevant.

15.0 RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvor-
schriften fur den Stoff oder das Gemisch

EU Vorschriften

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

(REACH) Anhang XIV (Verzeichnis

der zulassungspflichtigen Stoffe): Das Produkt enthalt keine(n) Stoff(e), der/die gemaf3
REACH Verordnung (EG) 1907/2006 Anhang XIV als zu-
lassungspflichtige Stoff(e) gilt/gelten.
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CARL JAGER GmbH

REACH Kandidatenliste besonders
besorgniserregender Stoffe (SVHC)
fur das Zulassungsverfahren:

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
(REACH) Anhang XVII: Beschran-
kungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung
bestimmter gefahrlicher Stoffe, Ge-
mische und Erzeugnisse:

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherr-
schung der Gefahren schwerer Un-
falle mit gefahrlichen Stoffen:

Sonstige Vorschriften:

Nationale Vorschriften
Wassergefahrdungsklasse
Klasse:

Kenn-Nr.

Quelle:

Der Stoff gilt nicht geman Artikel 57 in Verbindung mit Ar-
tikel 59 der REACH Verordnung (EG) 1907/2006 als ein
fur die Aufnahme in den Anhang XIV in Frage kommender
Stoff (Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe).

Der Stoff unterliegt nicht REACH Verordnung (EG) 1907/
2006 Anhang XVII.

Das Produkt unterliegt Anhang |, Teil 1, Gefahrenkategorie:
El.

Die nationalen Gesundheits- und Arbeitssicherheitsvor-
schriften sind bei der Verwendung dieses Produktes anzu-
wenden.

2.
2187.
Einstufung nach Anhang 3.

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir diesen Stoff

durchgefihrt.
16.0 SONSTIGE ANGABEN

Datenquellen, die zur Erstellung des
Datenblattes verwendet wurden: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), 1272/2008
(CLP) in der jeweils guiltigen Fassung. EG-Richtlinien
2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU. Nationale Ar-
beitsplatzgrenzwertlisten der jeweiligen Lander in der je-
weils glltigen Fassung. Transportvorschriften gemaf ADR,
RID, IMDG, IATA in der jeweils giiltigen Fassung. Daten-
quellen, die zur Ermittlung von physikalischen, toxikologi-
schen Okotoxikologischen Daten benutzt wurden, sind
direkt in den jeweiligen Abschnitten angegeben.

Vollstandiger Wortlaut der in Abschnitt 2 und 3 aufgefiihrten H- und EUH-Satze (soweit
nicht bereits in diesen Abschnitten aufgefuhrt).
H400: Sehr giftig fur Wasserorganismen.

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das
Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben
haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen und begriinden kein vertragliches
Rechtsverhéltnis.
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